
【添付資料】 

「GS21」、および「PRIMEFORCE」の仕様一覧 

「GS21 900モデルグループ」（全20モデル）、「GS21 500モデルグループ」（全19

モデル）で、GS21シリーズはGS21 200Aモデルグループもあわせてシングルクラス

タ全 45モデル、マルチクラスタ全 22モデルのラインナップです。また、

「PRIMEFORCE 3000シリーズ」は全21モデルのラインナップです。 

 

【GS21 900モデルグループ】 

（シングルクラスタ） 

モデル名 

10K,10L, 

10M,10N, 

10P,10Q, 

10R,10S, 

10 

20R,

20S,

20 

30 40 60 80 100 120 140 160

CPU数 1 2 3 4 6 8 10 12 14 16 

主記憶 最大256GB 

チャネル台数 最大256台 

暗号プロセッ

サ 
最大16台 

システム記憶

装置(SSU) 
最大64GB 

二系統受電 オプション(クラスタ、システム記憶装置) 

 

（マルチクラスタ） 

モデル名 200 300 400 500 600 700 800 900 

クラスタ数 2 3 4 5 6 7 8 9 

CPU数 1～16台/クラスタ 

システム記憶

装置(SSU) 

二重化構成(標準)、四重化構成(オプション) 

記憶容量 : 最大64GB 

CLCU 

二重化構成(標準) 

ネットワークアダプター: 100Mイーサネット(標準)、ギガビッ

トイーサネット(オプション) 

SVPM 
二重化構成(標準) 

コンソール台数 : 最大6台 

二系統受電 オプション(クラスタ、システム記憶装置、CLCU、SVPM) 

 

モデル名 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 

クラスタ数 10 11 12 13 14 15 16 

CPU数 1～16台/クラスタ 

システム記憶

装置(SSU) 

二重化構成(標準)、四重化構成(オプション) 

記憶容量 : 最大64GB 

CLCU 

二重化構成(標準) 

ネットワークアダプター: 100Mイーサネット(標準)、ギガビッ

トイーサネット(オプション) 

SVPM 
二重化構成(標準) 

コンソール台数 : 最大6台 

二系統受電 オプション(クラスタ、システム記憶装置、CLCU、SVPM) 

 



【GS21 500モデルグループ】 

（シングルクラスタ） 

モデル名 

10E,10F,10G,10H,10J,10K,10

L, 

10M,10N,10P,10Q,10R,10S,10

20R,20S,20 30 40 

CPU数 1 2 3 4 

主記憶 最大64GB 

チャネル台数 最大121台 

暗号プロセッサ 最大4台 

システム記憶装

置(SSU) 
最大64GB 

二系統受電 オプション(クラスタ、システム記憶装置) 

 

 

（マルチクラスタ） 

モデル名 200 300 400 500 600 700 800 

クラスタ数 2 3 4 5 6 7 8 

CPU数 1～4台/クラスタ 

システム記憶

装置(SSU) 

二重化構成(標準) 

記憶容量 : 最大64GB 

CLCU 

二重化構成(標準) 

ネットワークアダプター: 100Mイーサネット(標準)、ギガビッ

トイーサネット(オプション) 

SVPM 
二重化構成(標準) 

コンソール台数 : 最大6台 

二系統受電 オプション(クラスタ、システム記憶装置、CLCU、SVPM) 

 

 



【PRIMEFORCE 3000シリーズ】 

（スタンダードモデル） 

モデル名 
3005M,3007M,3010M,3015M,3020M,3030M,3040M, 

3050M,3060M,3070M,3080M,3090M,3100M 

CPU数 1台 

主記憶 最大4GB 

チャネル台数 最大97台 

暗号プロセッサ 最大2台 

システム記憶装置

（SSU） 
最大256MB 

内蔵通信制御処理

装置 
最大32回線 

内蔵磁気テープ装

置 

LTO装置(Ultrium2対応)×1または、 

36トラック対応(EDRC付き)×1(オプション) 

内蔵フロッピィ装

置 
3.5インチ×1台(標準) 

 

 

（ディスク搭載モデル） 

モデル名 3005C,3007C,3010C,3015C,3020C,3030C,3040C,3050C 

CPU数 1台 

主記憶 最大1.5GB 

チャネル台数 最大64台 

システム記憶装置

（SSU） 
最大256MB 

内蔵通信制御処理

装置 
最大32回線 

内蔵磁気テープ装

置 

LTO装置(Ultrium2対応)×1または、 

36トラック対応(EDRC付き)×1(オプション) 

内蔵磁気ディスク

装置 
最大240GB 

内蔵フロッピィ装

置 
3.5インチ×1台(標準) 

 

SSU: System Storage Unit、システム記憶装置 

CLCU:CLuster Connection Unit、クラスタ間接続装置 

SVPM:SerVice Processor Manager、サービスプロセッサマネージャー 


